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Unterspannungs-Abschaltung USAS

 Funktionsbeschreibung
Die Baugruppe Unterspannungs-Abschaltung 
USAS ist eine Batterieschutzschaltung. Sie wird 
im Zusammenhang mit Gerªten eingesetzt, die 
an einer unterbrechungsfreien Stromversorgung 
(USV) betrieben werden. Notstrombatterien neh-
men irreversiblen Schaden, wenn sie tiefentladen 
werden. Die USAS sch¿tzt die Batterien bei Ausfall 
des Ladegerªtes der USV vor der Tiefentladung. 

Drei LEDs signalisieren eine Stºrung des Ladevor-
gangs der Batterien. Wenn die Batteriespannung 
wegen Netzausfall oder Defekt des Ladegerªts 
sinkt, wird bei Unterschreiten der Mindest-
Ladespannung ¿ber ein Relaiskontakt ein Warn-
signal ausgegeben. Kurz vor Unterschreiten 
der Mindest-Batteriespannung wird ¿ber einen 
zweiten Relaiskontakt ein weiteres Warnsignal 
ausgegeben. Bei Unterschreiten der Mindest-
Batteriespannung wird die Batterie vom Strom-
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ST1 Eingang +UCC
ST2 Eingang GND
ST3 Sicherung Ausgang +UCC
ST4 Ausgang GND

ST9 Mittelkontakt (COM)
ST10 Wechselkontakt (NO)
ST11 Wechselkontakt (NC)
ST12 Mittelkontakt (COM)
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verbraucher abgetrennt und so die schªdliche 
Tiefentladung verhindert. 

Nach Wiederkehr der Netzspannung bzw. 
Austausch des Ladegerªtes steigt die Batte-
riespannung wieder an. Bei ¦berschreiten der 
entsprechenden Schwellspannungen werden 
nacheinander die Warnmeldungen f¿r ĂBatterie 
leerñ und ĂAusfall Ladegerªtñ wieder aufgehoben. 
Bei Erreichen der Mindest-Betriebsspannung 
wird die Batterie wieder zugeschaltet, so dass 
das angeschlossene Gerªt seinen Betrieb wie-
der aufnimmt. Beim Wechsel des jeweiligen 
Batterieladezustands werden auch die LEDs 
nacheinander wieder ausgeschaltet. 

Zur Montage  im Schaltschrank ist die Baugruppe in 
einem Aufbaugehªuse f¿r Tragschienenmontage 
untergebracht. 

ST5 Relais Ausgang +UCC
ST6 Ausgang GND
ST7 Wechselkontakt (NO)
ST8 Wechselkontakt (NC)

S
1

S
2

Abmessungen 160mm x 80mm



KenngrºÇe Spannungsabfall (13,8V/27,4V auf 9,0V/18,0V) + 12 V Betrieb + 24 V Betrieb LED
Meldung: Ladegerªtausfall + 12,4 V + 25,0 V LED 3 an
Meldung: Batterie leer + 10,5 V + 21,0 V LED 2 an
Batterieabschaltung +   9,5 V + 18,5 V LED 1 an

KenngrºÇe Spannungszunahme (9,0V/18,0V auf 13,8V/27,4V)
Meldung: Batterie leer aufgehoben + 11,2 V + 22,4 V LED 2 aus
Meldung: Ladegerªtausfall aufgehoben + 12,6 V + 25,4 V LED 3 aus
Batteriezuschaltung + 12,7 V + 25,7 V LED 1 aus

Spannungssysteme:
Die USAS ist ausgelegt f¿r Spannungs-Systeme 
von 12 VDC oder wahlweise 24 VDC. Hierzu wird 
der Jumper J1 mit der roten KurzschluÇbr¿cke auf 
die entsprechende Betriebsspannung gesetzt. 

Schaltleistung:
An den Klemmen ST3 und ST4 liegt die vorein-
gestellte Ausgangsspannung an. Der maximale 
Ausgangsstrom betrªgt 10 A.
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Sicherheit:
Durch zwei Sicherungen ist die Schaltung intern 
abgesichert.

Die USAS darf nur durch einen autorisier-
ten Elektrofachbetrieb angeschlossen werden 
und nur f¿r die in der Anleitung beschriebenen 
Aufgaben eingesetzt werden.
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